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@DOSPEL 

TYP INDEKS 
WYDATEK CIŚNIENIE 

POWIETRZA AKUSTYCZNE 

jednostka [m'/h] [dB(A)] 

VERONI GLASS 0100 S BIAŁY 007-7608A 100 40 

VERONI GLASS 0100 S CZARNY 007-7608B 100 40 

VERONI GLASS 0100 S BEŻOWY 007-7608C 100 40 

VERONI GLASS 0100 WC BIAŁY 007-7609A 100 40 

VERONI GLASS 0100 WC CZARNY 007-7609B 100 40 

VERONI GLASS 0100 WC BEŻOWY 007-7609C 100 40 

VERONI GLASS 0100 WCH BIAŁY 007-7610A 100 40 

VERONI GLASS 0100 WCH CZARNY 007-7610B 100 40 

VERONI GLASS 0100 WCH BEŻOWY 007-7610C 100 40 

/ 

VERONI GLASS 0100 

VERONI GLASS 0120 

BEŻOWY CZARNY 

8 
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WENTYLATORY DOMOWE 

MOC 

[W] 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

A B 

38 118 

38 131 

A 

C 

G 

OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

[szt.] 

20

20

20

20

20

20

20

20

20

C 

121 

141 

D 

98 

118 

C 
s 

WAGA 
CENA 

NETTO 

[kg] [PLN] 

0,408 67,30 

0,408 67,30 

0,408 67,30

0,414 85,01 

0,414 85,01

0,414 85,01

0,420 91,65

0,420 91,65

0,420 91,65

E F G 

80 88 160 

76 86 160 

I J 

\ J 

E 

F 



WENTYLATORY DOMOWE @DOSPEL 

TYP INDEKS 
WYDATEK CIŚNIENIE 

MOC 
OPAKOWANIE 

WAGA 
CENA 

POWIETRZA AKUSTYCZNE ZBIORCZE NETTO 

jednostka [m'/h] [dB(A)] [W] [szt.] [kg] [PLN] 

VERONI GLASS 0120 S BIAŁY 007-7611A 150 46 17 10 0,500 73,72

VERONI GLASS 0120 S CZARNY 007-76118 150 46 17 10 0,500 73,72

VERONI GLASS 0120 S BEŻOWY 007-7611 C 150 46 17 10 0,500 73,72

VERONI GLASS 0120 WC BIAŁY 007-7612A 150 46 17 10 0,551 96,60

VERONI GLASS 0120 WC CZARNY 007-76128 150 46 17 10 0,551 96,60

VERONI GLASS 0120 WC BEŻOWY 007-7612C 150 46 17 10 0,551 96,60

VERONI GLASS 0120 WCH BIAŁY 007-7613A 150 46 17 10 0,512 100,41

VERONI GLASS 0120 WCH CZARNY 007-76138 150 46 17 10 0,512 100,41

VERONI GLASS 0120 WCH BEŻOWY 007-7613C 150 46 17 10 0,512 100,41

BEŻOWY CZARNY 
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@DOSPEL WENTYLATORY DOMOWE 

0 PLAY 
o CICI IV wrNTYLATOR 

OSIOWY/SCILNNY 

10 
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•• 

007-3600 

007-3601 

007-3606 

007-3602 

007-3603 

007-3604

007-3615 

PLAY CLASSIC 0 100 S 

PLAY CLASSIC 0100 WP 

PLAY CLASSIC 0 100 WC 

PLAY CLASSIC 0 100 WCH 

PLAY CLASSIC 0 125 S 

PLAY CLASSIC 0 125 WP 

PLAY CLASSIC 0 125 WC 

PLAY CLASSIC 0 125 WCH 007-3605 

m....._____.r 

• • 

100 29 

100 29 

100 29 

100 29 

150 35 

150 35 

150 35 

150 35 

Q u 

== 

� 

== 

12 

12 

12 

12 

15 

15 

15 

15 

•• I • 

: .. 
20 

20 

20 

20 

10 

10 

10 

10 

0,404 60,22

0,476 63,34

0,432 89,21

0,42 95,38

0,56 64,97

0,636 67,67

0,57 93,83

0,58 100,00

------

"' 

147 

171 

147 

171 

A 

98 

124 

100 

126 

78 

88 

56 

63 



WENTYLATORY DOMOWE @DOSPEL 

--
STYL0100 S 007-0001 P 100 

STYL 0100 WP 007-0002P 100 

STYL0100WC 007-1670P 100 

STYL 0100 WCH 007-0009P 100 

STYL0120 S 007-0003P 150 

STYL 0120 WP 007-0004P 150 

STYL0120WC 007-1671 P 150 

STYL 0120 WCH 007-0010P 150 

STYL0150 S 007-0005 280 

STYL 0150 WP 007-0006 280 

STYL0150WC 007-1672 280 

STYL 0150 WCH 007-0335 280 

STYL0200 S 007-0007 280/400* 

----
STYL0100 99 158 56 20 

STYL0120 118 158 56 20 

STYL0150 147 200 73 20 

STYL0200 198 264 80 20 

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

40 

40 

40 

40 

46 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

44/48* 

-
15 

15 

15 

15 

17 

17 

17 

17 

20 

20 

20 

20 

23/35* 

B 

I 

OPAKOWANIE 
ZBIORCZE 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

� � 

' 

� 

B 

--
--

0,438 60,82

0,498 69,84

0,45 75,58

0,45 97,77

0,54 63,84

0,618 72,87

0,556 91,11

0,556 105,26

0,72 88,98

0,794 97,99

0,736 115,07

0,738 131,20

1,256 164,85

* silnik dwubiegowy 

Modele Styl 1 00 i Styl 120 wyposażone 
są standardowo w przepustnicę. 

Przepustnica zwrotna zapobiega wstecznemu 
przepływowi powietrza w instalacjach wentylacyjnych 
oraz uniemożliwia owadom przedostawanie się 
do pomieszczeń. 
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@DOSPEL WENTYLATORY DOMOWE 

®POLO 
o WFNTYL.I\.TOR OSIOWY 

(OPCJONALNIL L L.ALULJĄ AL) 

C 

POLO 4 0100 

POLO 5 0120 

POLO 6 0120 

12 
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• 

B 

fNlwa 

D 

----
99 156 154 30 55 

118 181 179 32 59 

149 209 208 32 69 

li) dospel.com l +4s (34J 310 30 oo 

POLO 4 0100 WP 

POLO 4 0100 WCH 

POLO 4 0100 PIR 

POLO 4 0100 AŻ 

POLO 4 0100 AŻWCH 

POLO 4 0100 AŻPIR 

POLO 5 0120 S 

POLO 5 0120 WP 

POLO 5 0120 WCH 

POLO 5 0120 PIR 

POLO 5 0120 AŻ 

POLO 5 0120 AżWCH 

POLO 5 0120 AŻPIR 

POLO 6 0150 S 

POLO 6 0150 WP 

POLO 6 0150 WCH 

POLO 6 0150 PIR 

POLO 6 0150 AŻ 

POLO 6 0150 AŻWCH 

POLO 6 0150 AŻPIR 

007-0054 100 

007-0056 100 

007-0061 100 

007-0390 100 

007-0055 100 

007-0275 100 

007-0391 100 

007-0036 150 

007-0168 150 

007-0114 150 

007-0482 150 

007-0028 150 

007-0032 150 

007-0678 150 

007-0241 280 

007-0293 280 

007-0270 280 

007-0676 280 

007-0204 280 

007-0229 280 

007-0677 280 

CIŚNIENIE 

AKUSTYCZNE 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

47 

-
15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

--
0,532 65,42

0,6 73,35

0,552 99,95

0,558 156,39

0,58 118,28

0,594 154,35

0,592 205,49

0,646 73,35

0,712 81,28

0,656 110,16

0,65 168,51

0,694 126,20

0,712 160,98

0,715 217,62

0,902 91,84

0,886 101,71

0,926 125,96

0,91 218,83

0,906 144,70

0,982 179,85

0,922 267,32



WENTYLATORY DOMOWE @DOSPEL 

. .

• • 

STYL 110100 S 007-1128 100 

STYL li 0100 WCH 007-1130 100 

STYL 110120 S 007-1131 150 

STYL 110120 WCH 007-1133 150 

STYL 110150 S 007-1134 280 

STYL li 0150 WCH 007-1136 280 

--
RICO 100 S 007-4200 100 

RICO 100WP 007-4202 100 

RICO 100 WCH 007-4204 100 

RICO 100WC 007-4203 150 

RICO 120 S 007-4201 150 

RICO 120 WP 007-4205 150 

RICO 120 WCH 007-4207 150 

RICO 120WC 007-4206 150 

40 

40 

46 

46 

47 

47 

CIŚNIENIE 

AKUSTYCZNE 

40 

40 

40 

40 

46 

46 

46 

46 

15 

15 

17 

17 

20 

20 

STYL 110100 

STYL 110120 

STYL 110150 

-
15 

15 

15 

15 

17 

17 

17 

17 

. . . . 

: .. 

20 

20 

20 

20 

10 

10 

0,418 

0,436 

0,544 

0,61 

0,721 

0,788 

33,57

43,85

37,75

48,48

41,03

52,17

-----
98 156 125 11 69 

118 179 144 12 69 

148 216 174 13 76 

OPAKOWANIE 

ZBIORCZE ----
20 0,396 44,11

20 0,46 49,99

20 0,41 72,19

20 0,41 68,94

20 0,474 47,95

20 0,562 53,95

20 0,488 75,49 

20 0,488 72,19 

---
99 158 56 20 

118 158 56 20 

D C 

D E B 

@ RICO 
o W��I�;): ���i���

V

NA 

C 

{ • 
B 
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@DOSPEL WENTYLATORY DOMOWE 

@NV 
o WENTYL/\TOR 

OSIOWY SUIITOWV 

0 POLO 6 OK 
C) WENTYLATOR 

OSIOWY OKIENNY 

14 
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C 

B 
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NV 10 0100 S 

NV 12 0120 S 

NV 15 0150 S 

POLO 6 OK 0150 S 

007-0438 

007-0439 

007-0334 

•• 

C B 

•• 

007-0313 

F 

.. 

100 

150 

280 

.. 

200 

.
.

40 

46 

47 

47 

15 

17 

20 

25 

OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

10 

10 

10 

0,41 

0,486 

0,656 

57,22

64,57

73,98

----
NV 10 0100 

NV120120 

NV 15 0150 

99 

118 

148 

OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

10 

15,5 

15,5 

16 

1,254 

57 

58 

69 

132 

156 

200 

122,26

------
154 209 208 31 62 130 





� AIMEAA 
C) STVLOWVWENTVLATOR 

OSIOWY 

� AIMEAA MAGIC 
() DYSKRETNY WENTYLATOR PODKAFELK OWV -

OSIOWY 

16 
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FRONTY RIMERA 

l +4s (34J 310 30 oo 

TYP INDEKS 

jednostka 

BAZA RIMERA STANDARD 007-9000 

BAZA RIMERA LIGHT 007-9020 

TYP INDEKS 

jednostka 

RIMERA MAGIC 007-9082 

WYDATEK CIŚNIENIE 
POWIETRZA AKUSTYCZNE 

[m'/h] [dB(A)] 

100 26 

100 26 

Front RIMERA 

43 

WYDATEK 
POWIETRZA 

100 

CIŚNIENIE 
AKUSTYCZNE 

[dB(A)] 

26 

o 
"' 

@DOSPEL 

MOC WAGA 
CENA 

NETTO 

[W] [kg] [PLN] 

12 0,969 161,92

12 1,046 647,67

MOC WAGA 
CENA 

NETTO 

[W] [kg] [PLN] 

12 1,06 194,80

-�---·
"' 

00 "' "' "' "' 

46 10 





@DOSPEL WENTYLATORY PRZEMYSŁOWE 

@ WB-S 
C) wrNTVLATOR OSIOWY 

PHLLMYSŁOWY 

18 
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WBS-S 0150 

WBS-S 0160 

WBS-S 0200 

WBS-S 0250 

WBS-S 0315 

li) dospel.com l +4s (34J 310 30 oo 

. . 

•• 

007-3815 270 

007-3816 280 

007-0339A 350 

007-0340A 600 

007-0341A 1000 

A 

B 

50 40 

51 40 

54 40 

57 86 

62 110 

•• I • 

: .. 

WBS-S 0150 

WBS-S 0160 

WBS-S 0200 

WBS-S 0250 

WBS-S 0315 

2,126 125,48

2,244 133,55

2,442 159,32

3,298 188,46

4,632 246,45

----
148 135 215 274 

158 135 215 274 

198 135 215 274 

248 135 240 298 

313 172 315 370 



WENTYLATORY PRZEMYSŁOWE @DOSPEL 

WOKS0200 

WOKS0250 

WOKS0300 

WOKS0350 

WOKS0400 

WOKS0450 

WOKS0500 

WOKS0550 

WOKS0630 

WOKS 0710 

WOKS0800 

007-0090 850 63 55 10 3,394 444,00

007-0091 1600 67 90 10 4,56 484,23

007-0092 2400 73 145 10 5,742 499,50

007-0093 3100 64 140 10 7,744 541,13

007-0094 3400 69 140 10 9,06 564,70

007-0095 4800 73 250 10 10,864 592,46

007-0500 6000 72 420 10 11 755,85

007-0501 7560 75 550 10 14 813,99

007-0502 10080 78 750 10 24,2 1090,17

007-0503 t, 15500 Y 12200 80 t, 900 Y 650 10 55 1889,63

007-0504 t, 19000 Y 14800 82 l:;; 1200Y930 10 60 2180,35

I!. - dla podłączenia silnika w trójkąt 
Y - dla podłączenia silnika w gwiazdę 

---
WOKS0200 212 320 70 260 

WOKS0250 262 365 90 315 

WOKS0300 313 430 92 380 

WOKS0350 360 485 88 435 

WOKS0450 408 540 100 490 

WOKS0450 465 575 125 535 

---
WOKS0500 515 655 115 615 

WOKS0550 575 725 115 670 

WOKS0630 650 805 125 750 

WOKS 0710 725 850 130 810 

WOKS0800 835 970 200 910 

5-letnia gwarancja pod warunkiem wymiany łożysk w autoryzowanym 
serwisie. Odpłatnie w trzecim roku użytkowania. 

B 

D 

B 

BI/i dospel@dospel.com 

1-1 
C 

li) dospel.com 

B 

@WOKS 
o VVINTYI ATOR OSIOWY 

PRLLMYSŁOWY 
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@DOSPEL WENTYLATORY KANAŁOWE 

® EURO 1,2,3 
o VVENTYL.I\.TOR K/\N/\ŁOWY 

OSIOWY DOMOWY 

® EURO O 
(':) VVI NIVI AIOH KANAł"OWV 

PROMIENIOWY PRZEMYSŁOWY 

20 
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EURO 1 0100 

EURO 2 0120 

EURO 3 0150 

007-0051 

007-0052 

007-0053 

I 

•• 

I 

.. 

100 

150 

280 

.
.

40 

46 

47 

■-
--

EURO O 0 150/160 007-0047 600 

15 

17 

20 

CIŚNIENIE 

AKUSTYCZNE 

62 

OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

10 

10 

10 

EURO 1 0100 

EURO 2 0120 

EURO 3 0150 

0,384 

0,444 

0,584 

33,82

37,04

42,02

---
98 98 

118 83 

148 92,5 

98 

102 

111 

--
---

66 3,12 347,22

-------
EURO O 145 155 30 30 300 300 

0B 



WENTYLATORY KANAŁOWE @DOSPEL 

I -
-

CIŚNIENIE 

AKUSTYCZNE 

TURBO SILENT 0150 007-4315 460 HS/41 OLS 44 HS/43 LS 100HS/90LS 

TURBO SILENT 0160 007-4316 630 HS/560 LS 45 HS/44 LS 105HS/95LS 

TURBO SILENT 0200 007-4320 1040 HS/860 LS 46 HS/44 LS 125HS/115LS 

--
TURBO SILENT 0150 

TURBO SILENT 0160 

TURBO SILENT 0200 

TURB00100 

TURB00125 

148 

158 

198 

007-0405 

007-0406 

-
TURBO 0100 98 

TURBO 0125 119 

I • 

•• 

270 

270 

270 

.
.

180HS/160LS 

240HS/195LS 

-
[mm] 

340 

340 

340 

48HS/43LS 

58HS/54LS 

47.5 

165 

165 

165 

43HS/28LS 

49HS/37,5LS 

04.5 

OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 
" -

9,666 

9,666 

9,666 

490,25

504,25

630,32

LS - niskie obroty HS - wysokie obroty 

560 

565 

580 

220 

220 

220 

OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

1,105 

1,48 

LS - niskie obroty 

177 

218,94

287,77

HS - wysokie obroty 

@ TURBO SILENT 
Q. WFNTYL/\.TOR KANAŁOWY OSIOWY 

Przełącznik w komplecie 

0 TURBO 
o WLNTYLATOll. KANAŁOWY 

lilJ3 dospel@dospel.com li) dospel.com l +4s (34J 310 30 oo 
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@DOSPEL WENTYLATORY KANAŁOWE 

0 WK 
Q. WINIVIAIOHKANAł"OVVV 

PROMIENIOWY 

PRZEMYSŁOWY TRZYBIEGOWY 

F 

E 

0 WB 
o WINIVIAIOHKANA-ł"OVVV 

OSIOWY PRZEMYSŁOWY 

TRZVBIEGOWY 

22 
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WK0100 

WK0125 

WK0150 

WK0160 

WK0200 

WK0250 

WK0315 

0A 

WK0100 

WK0125 

WK0150 

WK0160 

WK0200 

WK0250 

0A 
WK0315 

WB 0150 

WB 0160 

WB 0200 

WB 0250 

WB 0315 

li) dospel.com l +4s (34J 310 30 oo 

007-0096 400 

007-0097 450 

007-0098 530 

007-1454 550 

007-0099 1200 

007-0100 1600 

007-0101 2200 

CIŚNIENIE 

AKUSTYCZNE 

60 

61 

62 

62 

70 

72 

73 

-
66 

66 

66 

66 

117 

163 

163 

-----
98 96 243 

124 120 243 

148 129 270 

158 129 270 

198 160 344 

248 175 344 

315 190 401 

007-3715 270 

007-3716 280 

007-0118 350 

007-0119 600 

007-0120A 1000 

18 192 

19 189 

20 185 

24 185 

20 240 

22 245 

23 280 

CIŚNIENIE 

AKUSTYCZNE 

50 

51 

54 

57 

62 

22 

18 

27 

35 

25 

25 

34 

-
40 

40 

40 

86 

110 

OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

--
3,062 330,85

2,848 342,71

3,01 387,12

3,12 402,38

5,3 575,81

5,65 642,41

6,924 763,12

--
1,63 111,13

1,666 120,65

1,94 133,55

3,156 151,26

4,79 214,24



WENTYLATORY KANAŁOWE @DOSPEL 

---
WB 0150 148 150 20 200 

WB 0160 158 160 20 200 

WB0200 195 198 30 218 

WB0250 245 248 45 277 

WB 0315 310 313 52 318 

WENTYLATORY DACHOWE 

--
EURO OD 0150 007-0049 550 

CIŚNIENIE 

AKUSTYCZNE ---

CB 

---
62 66 3,608 376,64

·-----
145 240 300 410 

D 

♦ ♦ 

C 
E 

20 300 

IA B 

___e__. 
D 

__\,___ 

lilJ3 dospel@dospel.com li) dospel.com 

0 WB 
Ó, WENTYLA TOR K/\.NJ\.ŁOWV OSIOWY 

PR/I MVs.ł OWY I f.ł/VIIII GOV\/V 

0 EURO OD 
Q. WENTYLATOH Pll.OMIENIOWY 

DACHOWY 

l +4s (34J 310 30 oo 
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@DOSPEL WENTYLATORY DACHOWE 

@WD li 
o wrNTYI ATOR PROMlrNIOWV 

DAClłOWY 

@WD 
o WENTYL/\TOR PROMIENIOWY 

DACHOWY 

24 
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WD 110150 

WD 110200 

WD 110250 

WD 110315 

WD 110150 

WD 110200 

WD 110250 

B WD 110315 

WD 0200 

WD 0250 

WD 0315 

WD 0200 

WD 0250 

WD 0315 

--
007-0714 600 

007-0302 1400 

007-0303 1800 

007-0304 2400 

CIŚNIENIE 

AKUSTYCZNE 

cJll(/\,] 

62 

72 

73 

74 

--
---

66 4,252 392,45

117 5,284 636,65

163 6,35 670,09

163 7,574 813,99

------
125 310 245 125 220 

145 310 245 125 230 

165 310 245 125 240 

180 410 330 140 260 

CIŚNIENIE 

AKUSTYCZNE 

-- [cl li/\'] 

007-0108 1200 72 

007-0109 1600 73 

007-0110 2200 74 

386 20 

386 20 

430 20 

542 20 

--
---

170 7,298 710,79

210 8,3 754,40

250 9,584 857,59

--------
158 198 245 300 25 115 345 385 

175 248 245 300 25 120 365 430 

190 314 330 400 30 135 410 540 



WENTYLATORY DACHOWE @DOSPEL 

---
-------

WDD 150 007-0662 530 srebrny 66 6,238 632,32

WDD200 007-0466 1200 srebrny 117 7,544 823,88

WDD250 007-0467 1600 srebrny 163 8,49 861,32

WDD 315 007-0468 2200 srebrny 163 10,34 1005,36

---------
WDD 0150 125 245 310 405 335 20 36 180 

WDD0200 145 245 310 405 335 20 36 180 

WDD0250 165 245 310 405 335 20 36 180 

WDD 0315 180 330 310 540 470 20 36 210 

PRODUKT DOSTĘPNY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA dospel.com 

KE 150 KRÓCIEC ELASTYCZNY 700-1326 1,1 112,23 

KE 200 KRÓCIEC ELASTYCZNY 700-1327 1,4 119,80 

KE 250 KRÓCIEC ELASTYCZNY 700-1328 1,6 124,84 

KE 315 KRÓCIEC ELASTYCZNY 700-1329 2,3 132,41 

PD 150/200 PODSTAWA DACHOWA 700-1323 6,8 213,16 

PD 250 PODSTAWA DACHOWA 700-1324 6,8 272,29 

PD 315 PODSTAWA DACHOWA 700-1325 14,5 301,18 

PDS 150/200 PODSTAWA DACHOWA (SKOŚNA) 700-1330 12,9 318,51 

PDS 250 PODSTAWA DACHOWA (SKOŚNA) 700-1331 12,9 385,88 

PDS 315 PODSTAWA DACHOWA (SKOŚNA) 700-1332 17,5 433,64 

PS 150 PRZEPUSTNICA SAMOCZYNNA 700-1333 1,248 121,23 

PS 200 PRZEPUSTNICA SAMOCZYNNA 700-1334 1,613 133,60 

PS 250 PRZEPUSTNICA SAMOCZYNNA 700-1335 3,894 142,25 

PS 315 PRZEPUSTNICA SAMOCZYNNA 700-1336 9,605 186,62 

PT 150/200 PODSTAWA TŁUMIĄCA 700-1337 9,585 655,03 

PT 250 PODSTAWA TŁUMIĄCA 700-1338 10,005 806,18 

PT 315 PODSTAWA TŁUMIĄCA 700-1339 17,315 1045,53 
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@DOSPEL AKCESORIA 

TAPE 
TAŚM/\ USZCZELNIAJĄC/\ 

AC 2800 
SIIHOWNIK 
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TA taśma aluminiowa 
TAZ taśma aluminiowa zbrojona 

TAT taśma aluminiowa termiczna 
TU taśma uniwersalna 

TA/50/50 012-0597 srebrny 

TAZ/50/50 012-0599 srebrny 

TAT/50/1 O 012-0596 srebrny 

TU/50/50 012-0600 biały 

KOLOR 

AC-2800 001-2460 biały 

Program tygodniowy, podświetlany wyświetlacz, 
sterowanie napięciem (0-1 OV),timer zał./wył., elektroniczny termometr 

OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

10 

0,374 27,60 

0,542 32,35 

0,116 29,54 

0,542 21,47 

851,38



AKCESORIA @DOSPEL 

RP300 

RN 300 

007-0256 

007-0257 

RP- regulator obrotów podtynkowy 
RN- regulator obrotów nadtynkowy 

biały 

biały 

OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

0,154 

0,17 

87,67

103,11

Elektroniczny regulator przeznaczony jest do włączania i regulowania prędkości obrotowej silników jednofazowych. W obwód silnika 
łączy się go szeregowo jak standardowy wyłącznik. Wyposażony jest tylko w jedno pokręt/o spełniające jednocześnie rolę wyłącznika 
oraz regulatora. Ca/ość zmontowana jest w estetycznej obudowie z ABS-u przeznaczonej do montażu natynkowego RN lub 
podtynkowego RP. 

PRZEŁĄCZNIK 
TRZYBIEGOWY 

007-4350 

KOLOR 

biały 

----
82 

82 

OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

82 

82 

52 

63 

34 

45 

--

·
0,084 81,75 

----
86 8 9 36 19 

LO 
Hl 

Off 

aos st.
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RP/RN 
REGULATOR OBROTÓW 

RP300 ffll ·tJ 
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PRZEtr-tCZNIK TRZYBIEGOWY 
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APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE @DOSPEL 

ELEMENTY 

AUTOMATYKA 

TERMOSTAT 

ZAWÓR 

RTS 1,5(1-f) 

RT53(1-f) 

RTSS(l-f) 

RT5 7 (1-f) 

RT5 10 (1-f) 

UCHWYT 

MAXIMUS27 

MAXIMUS 53 

MAXIMUS27 

MAXIMUS 54 

■ 
700-0929 

761-0585 

761-0316 

761-0205 

761-0187 

761-0216 

761-0480 

761-0481 

700-1394 

OPIS POZYCJI 

Standardowy zestaw automatyki 
(termostat pomieszczeniowy, zawór, 
siłownik, regulator obrotów) 

Termostat pomieszczeniowy 

Zawór dwudrogowy z siłownikiem on-off 

Regulator transformatorowy 5-stopniowy 

Regulator transformatorowy 5-stopniowy 
(2 x Maximus) 

Regulator transformatorowy 5-stopniowy 
(3 x Maximus) 

Regulator transformatorowy 5-stopniowy 
(4 x Maximus) 

Regulator transformatorowy 5-stopniowy 
(5 x Maximus) 

Lakierowany uchwyt do Maximusa 

786,18

130,79 

361,06 

357,99

430,78

616,20

714,42

977,74

265,85 

-------
657 

657 

700-1392 

700-1393 

677 

677 

386 

386 

26,2 

52,2 

3/4" 

3/4" 

569±2 

572±2 

4000 

3700 

22,3±2 

29,6±2 

332 

332 

1,5 

1,5 

230/50 

230/50 

27,10 

29,30 

1260,20

1528,92

BI/i dospel@dospel.com 

Aparaty grzewczo-wentylacyjne Maximus 
dostępne są w dwóch modelach o mocy 
grzewczej 27kW i 53kW. Urządzenia mogą 
pracować na powietrzu obiegowym. 
Aparaty te opcjonalnie można wyposażyć 
w układ automatyki, który umożliwia 
zindywidualizowanie parametrów pracy 
oraz obniża koszty eksploatacji urządzenia. 
W przypadku pomieszczeń o dużej kubaturze 
możliwa jest współpraca kilku urządzeń. 

li) dospel.com 
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@DOSPEL CENTRALE WENTYLACYJNE 

SIGMA 
CENTRAL.I\ N/\WIEWN/\ 

350 .------.------.------.------,-------,,-------,,-------, 

o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
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SIGMA 100-0,3-1 

SIGMA 100-0,9-1 

SIGMA 125-0,3-1 

SIGMA 125-0,9-1 

SIGMA 150-1,0-1 

SIGMA 150-1,5-1 

SIGMA 250-5,0-3 

SIGMA 250-6,5-3 

SIGMA 250-9,5-3 

SIGMA 315-8,0-3 

SIGMA 315-10,2-3 

SIGMA 315-12,5-3 

SIGMA 

SIGMA 100 

SIGMA 125 

SIGMA 150 

SIGMA 250 

SIGMA315 

007-4375 srebrny 

007-4376 srebrny 

007-4377 srebrny 

007-4378 srebrny 

007-4379 srebrny 

007-4380 srebrny 

007-4385 srebrny 

007-4386 srebrny 

007-4387 srebrny 

007-4388 srebrny 

007-4389 srebrny 

007-4390 srebrny 

WYDATEK 

POWIETRZA 

290 

290 

400 

400 

500 

530 

1250 

1250 

1250 

1750 

1750 

1750 

-----
580 

580 

590 

710 

820 

400 

400 

350 

580 

630 

o 

o 

300 

300 

360 

460 

510 

350 

350 

375 

475 

525 

100 

125 

150 

250 

315 

13,505 2049,11

13,505 2162,95

14,255 2104,20

14,255 2221,10

19,805 2236,40

19,805 2360,63

27,505 3062,65

27,505 3164,74

27,605 3232,79

34,705 3514,33

34,705 3631,48

34,705 3709,57





@DOSPEL CENTRALE WENTYLACYJNE 

@ LUNA 200 

72 

CENTRALA WENTYLACYJNA 
7 RrKUPrRACJĄ 

BI/i dospel@dospel.com 
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LUNA200 
+ PRZEŁĄCZNIK 
TRZYBIEGOWY 

012-1480 

WKŁAD FILTRACYJNY 
007_1770 

LUNA200 

KOLOR 

szary 

OPAKOWANIE 
ZBIORCZE 

2 

18,5 2539,66

0,355 37,24 

Centrala wentylacyjna Luna 200 przeznaczona jest do zapewnienia wymiany powietrza w budynkach użyteczności 
publicznej oraz w budynkach mieszkalnych. Zadaniem centrali jest doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz 
oraz odprowadzenie powietrza zużytego z pomieszczeń z jednoczesnym odzyskiem energii cieplnej. 
Centrala standardowo wyposażona jest w bypass uruchamiany bez konieczności otwierania obudowy. 

LUNA 200 

ŚREDNICA PRZYŁĄCZY WENTYLACYJNYCH [mm] 148 

WYDATEK POWIETRZA [m3/h] 200 

SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY [Pa] 0-350

POBÓR MOCY [W] max. 140 

SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA [%] max. 95 

NAPIĘCIE ZASILANIA CENTRALI [VAC/Hz] 230/50 

NAPIĘCIE ZASILANIA SILNIKÓW [VAC/Hz] 2x68W 

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA [obr.Imin.] 2400 

TYP ŁOŻYSK SILNIKA Toczne 

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE [dB(A)] 51 

KLASA IZOLACJI 

STOPIEŃ OCHRONY [IP] 44 

WAGA [kg] 20 



CENTRALE WENTYLACYJNE @DOSPEL 

LUNA350 
+ PRZEŁĄCZNIK 
TRZYBIEGOWY 

012-1490 

WKŁAD FILTRACYJNY 
007_4334 

LUNA350 

KOLOR 

szary 

OPAKOWANIE 
ZBIORCZE 

2 

--
27,3 3050,89

0,405 41,64 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, DOSPEL stworzy/ centralę wentylacyjną z rekuperacją LUNA 350, które 
znajdują zastosowanie budynkach mieszkalnych (np. domach jednorodzinnych), biurach malej przedsiębiorczości czy 
w budynkach użyteczności publicznej. Główną funkcją central DOSPEL oprócz wentylacji jest odzyskiwanie znacznej 
ilości ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń (rekuperacja). 

LUNA 350 

ŚREDNICA PRZYŁĄCZY WENTYLACYJNYCH [mm] 198 

WYDATEK POWIETRZA [m3/h] 320 

SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY [Pa] 0-450 

POBÓR MOCY [W] max. 270W 

SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA [%] max. 95 

NAPIĘCIE ZASILANIA CENTRALI [VAC/Hz] 230/50 

NAPIĘCIE ZASILANIA SILNIKÓW [VAC/Hz] 230/50 

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA [obr.Imin.] 2430 

TYP ŁOŻYSK SILNIKA Toczne 

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE [dB(A)] 52 

KLASA IZOLACJI 

STOPIEŃ OCHRONY [IP] X4 

WAGA [kg] 25,60 

@ LUNA 350 by-pass 
CENTRALA WENTYLACYJNA Z REKUPERACJĄ 

c.. 

IIOiiPQ. 

1171 450 
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@DOSPEL CENTRALE WENTYLACYJNE 

@ OPTIMAL 
CENTR/\.L.I\. WENTVL.I\.CVJNA 
7 RrKUPrRACJĄ 
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OPTIMAL 400 by-pass 012-1472 

OPTIMAL 600 by-pass 

WKŁAD FILTRACYJNY 
OPTIMAL 400, 600 

012-1473 

007-1769 

KOLOR 

czarny 

czarny 

OPAKOWANIE 
ZBIORCZE 

2 

50 

51 

0,455 

6863,77

8464,72

99,97 

Centrala wentylacyjna OPTIMAL przeznaczona jest do zapewnienia wymiany powietrza w budynkach użyteczności 
publicznej oraz w budynkach mieszkalnych. Zadaniem centrali jest doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz oraz 
odprowadzenie powietrza zużytego z pomieszczeń z jednoczesnym odzyskiem energii cieplnej. Sterowanie odbywa się 
poprzez sterownik umożliwiający płynną regulację prędkości wentylatorów oraz programowanie tygodniowe. 

Centrale wyposażone są w sterownik AC-2800 

WYMIARY [mm] 

ŚREDNICA PRZYŁĄCZY WENTYLACYJNYCH [mm] 

WYDATEK POWIETRZA [m3/h] 

SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY [Pa] 

POBÓR MOCY [W] 

SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA [%] 

NAPIĘCIE ZASILANIA CENTRALI [VAC/Hz] 

NAPIĘCIE ZASILANIA SILNIKÓW [VDC] 

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA [obr.Imin.] 

TYP ŁOŻYSK SILNIKA 

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE [dB(A)] 

KLASA IZOLACJI 

STOPIEŃ OCHRONY [IP] 

WAGA [kg] 

OPTIMAL 400 
by-pass 

838x631x583 

198 

400 

0-340 

max. 150 

max. 95 

230/50 

48 

1400 

Toczne 

52/1m 

40 

48,80 

OPTIMAL 600 
by-pass 

838x631x583 

198 

600 

0-450 

max. 250 

max. 95 

230/50 

48 

1650 

Toczne 

53/1m 

40 

49,80 



_, CENTRALE WENTYLACYJNE @DOSPEL 

SPARTAN 017-9811 

FILTRSPARTAN 017-9812 

KOLOR 

szary 

• • 

ŚREDNICA PRZYŁĄCZY WENTYLACYJNYCH [mm] 

WYDATEK POWIETRZA (150 Pa) [m3/h] 

SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY [Pa] 

POBÓR MOCY [W] 

SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA [%] 

NAPIĘCIE ZASILANIA CENTRALI [V AC/Hz] 

NAPIĘCIE ZASILANIA SILNIKÓW 

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA 

TYP ŁOŻYSK SILNIKA 

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE 

KLASA IZOLACJI 

STOPIEŃ OCHRONY 

WAGA 

[VAC/Hz] 

[obr.Imin.] 

[dB(A)] 

[IP] 

[kg] 

OPAKOWANIE 
ZBIORCZE 

SPARTAN 

220x55mm 

150 

0-450 

max. 130W 

max. 95 

230/50 

230/50 

3000 

Toczne 

52 

42 

34,5 

--
34,5 

0,45 

4485,64

28,92 

956 

1 · 

870 

820 

327 

= IDDII 
IDDII 

� 
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PRAUZER 
CENTRAL.I\. WENTYLACYJNA 
7 RrKUPIRACJĄ 

837 

718 

• • 
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PRAUZER 400 BY PASS 

PRAUZER 600 BY PASS 

FIL TR PRAUZER 2szt. 

017-1572 

017-1573 

017-9821 

ŚREDNICA PRZYŁĄCZY WENTYLACYJNYCH [mm] 

WYDATEK POWIETRZA (150 Pa) [m3/h] 

SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY [Pa] 

POBÓR MOCY [W] 

SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA [%] 

NAPIĘCIE ZASILANIA CENTRALI [VAC/Hz] 

NAPIĘCIE ZASILANIA SILNIKÓW [VDC] 

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA [obr.Imin.] 

TYP ŁOŻYSK SILNIKA 

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE [dB(A)] 

KLASA IZOLACJI 

STOPIEŃ OCHRONY [IP] 

WAGA [kg] 

KOLOR 

biały 

biały 

PRAUZER 400 
by-pass 

198 

400 

0-340

max.150 

max. 95 

230/50 

48 

1400 

Toczne 

52/1m 

40 

48,80 

55 

55 

0,55 

6658,88

8212,04

83,20 

PRAUZER 600 
by-pass 

198 

600 

0-450 

max. 250 

max. 95 

230/50 

48 

1650 

Toczne 

53/1m 

40 

49,80 



_, CENTRALE WENTYLACYJNE @DOSPEL 

CENTRALA SELEN li 500DC BY-PASS PODWIESZANA 

'CENTRALA SELEN li 500DC BY-PASS PODWIESZANA 

CENTRALA SELEN li 800DC BY-PASS PODWIESZANA 

'CENTRALA SELEN li 800DC BY-PASS PODWIESZANA 

CENTRALA SELEN li 500DC BY-PASS LEŻĄCA 

' CENTRALA SELEN li 500DC BY-PASS LEŻĄCA 

CENTRALA SELEN li 800DC BY-PASS LEŻĄCA 

' CENTRALA SELEN li 800DC BY-PASS LEŻĄCA 

WKŁA D DO FILTRA POWIETRZA 

'- ERC-20 (Moduł Wi-fi) 

ŚREDNICA PRZYŁĄCZY WENTYLACYJNYCH [mm] 

WYDATEK POWIETRZA (150 Pa) [m 3 /h] 

SPRĘŻ DYSPOZYCYJNY [ Pa] 

POBÓR MOCY [W] 

SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA [%] 

NAPIĘCIE ZASILANIA CENTRALI [VAC /Hz] 

NAPIĘCIE ZASILANIA SILNIKÓW [VDC] 

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA [obr.Imin.] 

TYP ŁOŻYSK SILNIKA 

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE [dB(A)] 

KLASA IZOLACJI 

STOPIEŃ OCHRONY [ IP] 

WAGA [kg] 

017-9801 

017-9814 

017-9803 

017-9815 

017-9805 

017-9816 

017-9804 

017-9817 

017-9354 

OPAKOWANIE 
ZBIORCZE 

SELEN li 500 
by-pass 

248 

680 

0-650 

max. 168 

max. 95 

230/50 

2x48W48VDC 

2930 

Toczne 

52/1m 

40 

82 
87 

92 

82 

92 

84,5 

87 

87,5 

89 

89,5 

0,41 

SELEN li 800 
by-pass 

248 

910 

0-780 

max. 288 

max. 95 

230/50 

2x48 W 48VDC 

2930 

Toczne 

53/1m 

40 

84 
89 

9254,04

10343,48

14009,60

15099,03

9437,66

10527,09

14254,41

15343,84

39,31 

z 

4 

1011 
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SYSTEM 75 
SVSTFM SKR7VNFK R07PRĘ7NVCI I 7 POWŁOKJ\.MI 
LA.Wll:.1-ł/\..J/\CYMI N/\.NO CLJ\S 11::.CLKI 51-H:.l:HłA 

AC2800 & TOUCHPANEL 
STEROWNIK 2800 & TOUCHPANEL 

FILTR POWIETRZA 

78 
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SKRZYNKA ROZPRĘŻNA DWUKROTNA 

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA SZEŚCIOKROTNA 
BEZ KRÓĆCA 

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA SZEŚCIOKROTNA 
Z KRÓĆCEM1 50 

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA SZEŚCIOKROTNA 
Z KRÓĆCEM 200 

RURA Z POWŁOKĄ ANTYBAKTERYJNĄ (50mb) 

ZAŚLEPKA DO SKRZYNKI 2-KROTNEJ 

ZAŚLEPKA DO SKRZYNKI 6-KROTNEJ 

USZCZELKA DO RUR 

STEROWNIK AC 800 

TOUCHPANEL 

JCC'lOS!<:c' 

SPARTAN 

DAYTONA 

PRAUZER 

SELEN li 

017-0003 

017-0002 

017-0001 

017-0004 

017-9820 

017-9819 

017-9818 

017-9822 

017-9330 

017-9331 

017-9812 

017-9352 

017-9821 

017-9354 

•• I • 

: .. 

4 

OPAKOWANIE 
ZBIORCZE 

OPAKOWANIE 
ZBIORCZE 

2 

0,43 51,84 

0,986 183,60 

1,41 196,56 

1,50 204,12 

7,0/mb 378,00 

0,006 1,73 

0,006 2,27 

0,006 20,52 

0,50 

0,42 

787,20

1199,60

0,45 

0,59 

0,55 

0,41 

28,92 

28,39 

83,20 

39,31 













@DOSPEL Professional Technologies 

WDD 
WENTYLATOR DACHOWY 

PRODUKT DOSTĘPNY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE 
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA dospel.com 

■ 
KE 355/500 KRÓCIEC ELASTYCZNY 700-1241 141,24 

KE 560/630 KRÓCIEC ELASTYCZNY 700-1242 249,69 

KE 71 O KRÓCIEC ELASTYCZNY 700-1243 375,78 

PS 355/500 PRZEPUSTNICA SAMOCZYNNA 700-1187 168,63 

PS 560/630 PRZEPUSTNICA SAMOCZYNNA 700-1188 291,63 

PS 71 O PRZEPUSTNICA SAMOCZYNNA 700-1189 426,77 

PT 355/400 PODSTAWA TŁUMIĄCA 700-1183 1207,86 

PT 450/500 PODSTAWA TŁUMIĄCA 700-1184 1379,35 

PT 560/630 PODSTAWA TŁUMIĄCA 700-1185 1751,75 

PT 71 O PODSTAWA TŁUMIĄCA 700-1186 1940,40 

PODSTAWA DACHOWA 355/400 700-1179 338,32 

PODSTAWA DACHOWA 450/500 700-1180 387,82 

PODSTAWA DACHOWA 560/630 700-1181 438,70 

PODSTAWA DACHOWA 71 O 700-1182 543,36 

AKCESORIA DODATKOWE 

u 
Króciec Przepustnica Podstawa dachowa 
elastyczny samoczynna tłumiąca 
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WDD355-H1 

WDD355-H2 

WDD355-L1 

WDD400-H1 

WDD400-H2 

WDD400-L1 

WDD400-L2 

WDD450-H1 

WDD450-H2 

WDD450-L1 

WDD450-L2 

WDD 500-Hl 

WDD 500-Ll 

WDD500-L2 

WDD500-H2 

WDD 560-Hl 

WDD560-H2 

WDD 630-Hl 

WDD630-H2 

WDD710-H1 

;w� I I ; 

-�--;�/
DD 

DC 

DB 

DA 

700-1163 

700-1164 

700-1162 

700-1167 

700-0150 

700-1165 

700-1166 

700-1170 

700-0151 

700-1168 

700-1169 

700-1173 

700-1171 

700-1172 

700-1174 

700-1175 

700-0152 

700-1176 

700-1177 

700-1178 

5D 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

srebrny 

.. 

. . 
. . 

1910 

2850 

2850 

2700 

3800 

2680 

4100 

3800 

5600 

3750 

5400 

5400 

5150 

7650 

8200 

7400 

10200 

10200 

14600 

14200 

OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

20,005 

21,005 

22,005 

22,005 

23,005 

23,005 

24,005 

32,005 

34,005 

32,005 

35,005 

37,005 

37,005 

45,005 

42,005 

56,005 

46,005 

63,005 

82,005 

87,005 

2218,26

2301,90

2230,39

2540,74

3269,35

2565,03

2813,29

3127,67

4381,29

3023,79

3293,64

3656,61

3552,70

4466,19

4398,72

5483,56

6212,18

6220,28

6552,21

10164,29

---------
355 595 625 720 450 438 190 395 6 

400 595 625 720 450 438 190 395 6 

450 665 750 900 535 438 190 440 6 

500 665 750 900 535 438 190 440 6 

560 939 1015 1150 750 605 190 560 8 

630 939 1015 1150 750 605 190 560 8 

710 1035 1180 1350 840 675 190 680 8 
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WDEx315 700-1268 srebrny 

WDEx355 700-1269 srebrny 

WDEx400 700-1270 srebrny 

WDEx450 700-1271 srebrny 

WDEx 500 700-1272 srebrny 

WDEx 560 700-1273 srebrny 

WDEx 630 700-1274 srebrny 

•• 

I • 

. . 

1800 

2750 

4000 

5700 

7650 

7800 

10000 

PRODUKT DOSTĘPNY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE 
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA dospel.com 

I 

PDN 315 PODSTAWA DACHOWA NIERDZEWNA 700-1275 446,95 

PDN 355/400 PODSTAWA DACHOWA NIERDZEWNA 700-1276 529.46 

PDN 450/500 PODSTAWA DACHOWA NIERDZEWNA 700-1277 598,22 

PDN 560/630 PODSTAWA DACHOWA NIERDZEWNA 700-1278 680,75 

OPAKOWANIE 

ZBIORCZE 

---------
315 435 470 560 330 191 285 330 6 

355 595 625 720 450 225 438 395 6 

400 595 625 720 450 235 438 395 6 

450 665 750 900 535 285 438 440 6 

500 665 750 900 535 321 438 450 6 

560 939 1015 1150 750 357 605 560 8 

630 939 1015 1150 750 399 605 560 8 

16,005 3682,49 

25,005 4736,05 

26,005 6526.40 

27,005 7117,26 

35,005 7755.48 

62,005 1 O 146,39 

64,005 11 233,17 

AKCESORIA 

� 
Podstawa dachowa - nierdzewna 

WDEx 
VVI N I VI A I OH DACI IOV\/V 

Wentylator dachowy 
w wykonaniu przeciwwybuchowym 

DC 50 

DB 

DA 

■ 
761-0711 

Przekaźnik PTC służy do monitoringu silników wentylatora WDEx, 
przeznaczonego do pracy w atmosferze potencjalnie zagrożonej 
wybuchem. Po osiągnięciu zbyt wysokiej temperatury silnika, 
czujnik wyłącza urządzenie zapobiegając jego spaleniu. 

532,72 

BI/i dospel@dospel.com li) dospel.com l +4s (34J 310 30 oo 
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WDH 
VVI N I VI A I OH DACI IOVVV 

Wentylator dachowy 
na podwyższoną temperaturę 

DC 

DB 

DA 

----------
355 596 625 720 450 225 438 395 550 6 

400 596 625 720 450 253 438 395 580 6 

450 665 765 900 535 285 438 440 680 6 

500 665 750 900 535 321 438 440 710 6 

560 939 1015 1150 750 357 605 560 895 6 

630 939 1015 1150 750 399 605 560 935 8 

AKCESORIA 

@ s. {� 
Podstawa dachowa Króciec elastyczny Przepustnica samoczynna Podstawa dachowa 

tłumiąca 
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WDH 355 700-1257 srebrny 

WDH 400 700-1258 srebrny 

WDH 450 700-1259 srebrny 

WDH 500-H1 700-1260 srebrny 

WDH 500-H2 700-1261 srebrny 

WDH 560-H1 700-1262 srebrny 

WDH 560-H2 700-1263 srebrny 

WDH 630-H1 700-1264 srebrny 

WDH 630-H2 700-1265 srebrny 

•• 

.. 

. . 

2950 

4050 

5600 

5000 

7900 

7500 

10750 

9250 

14950 

OPAKOWANIE 
ZBIORCZE 

28,005 

32,005 

42,005 

46,005 

48,002 

58,005 

59,005 

67,005 

68,005 

Urządzenie przystosowane jest do przetłaczania powietrza o temperaturze nie wyższej niż 100 °C 

PRODUKT DOSTĘPNY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE 
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA dospel.com 

KE 355/500 KRÓCIEC ELASTYCZNY 355/500 700-1241 

KE 560/630 KRÓCIEC ELASTYCZNY 560/630 700-1242 

PRZEPUSTNICA SAMOCZYNNA 355/500 700-1187 

PRZEPUSTNICA SAMOCZYNNA 560/630 700-1188 

PRZEPUSTNICA SAMOCZYNNA 150 700-1333 

PRZEPUSTNICA SAMOCZYNNA 200 700-1334 

PRZEPUSTNICA SAMOCZYNNA 250 700-1335 

PRZEPUSTNICA SAMOCZYNNA 315 700-1336 

PT 355/400 PODSTAWA TŁUMIĄCA 355/400 700-1183 

PT 450/500 PODSTAWA TŁUMIĄCA 450/500 700-1184 

PT 560/630 PODSTAWA TŁUMIĄCA 560/630 700-1185 

3259,92

3547,32

4408,18

4910,10

5003,20

6031,38

6177,10

6913,82

6994,78

141,24 

249,69 

168,63 

291,63 

121,23 

133,60 

142,25 

186,62 

1207,86 

1379,35 

1751,75 
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K-BOX
VVFNTYI ATOR KANAł"OVVV 

M-BOX
wrNTYLATOR KANAŁOWY 

A A 
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K-BOX 

400/670 

450/670 

500/670 

560/800 

630/800 

M-BOX 

355/500 

400/670 

450/670 

500/670 

560/800 

630/800 

710/800 

----
690 248 404 550 

690 277 455 550 

690 310 504 550 

820 348 570 680 

820 400 635 680 

----
520 219 365 420 

690 248 404 590 

690 277 455 590 

690 310 504 590 

820 348 570 720 

820 400 635 720 

1020 438 715 920 

l +4s (34J 310 30 oo 

K-BOX 400/670 700-1157 

K-BOX 450/670 700-1158 

K-BOX 500/670 700-1057 

K-BOX 560/800 700-1160 

K-BOX 630/800 700-1161 

M-BOX 350/500/1 700-1126 

M-BOX 350/500/3 700-1146 

M-BOX 400/670/1 700-1123 

M-BOX 400/670/3H 700-1147 

M-BOX 400/670/3L 700-1148 

M-BOX 450/670/1 700-1127 

M-BOX 450/670/3H 700-1149 

M-BOX 450/670/3L 700-1150 

M-BOX 500/670/1 700-1151 

M-BOX 500/670/3H 700-1124 

M-BOX 500/670/3L 700-1152 

M-BOX 560/800/3H 700-1125 

M-BOX 560/800/3L 700-1153 

M-BOX 630/800/3H 700-1154 

M-BOX 630/800/3L 700-1155 

M-BOX 710/1000/3 700-1156 

•• 

•• 

ł • 

. . 

4100 

5500 

8400 

12000 

15500 

ł • 

. .

2800 

2800 

4500 

4100 

2600 

5500 

5500 

3950 

7500 

8500 

5300 

12000 

8100 

15500 

10800 

17000 

KOLOR 

srebrny 65 3724,07

srebrny 69 4228,71

srebrny 80 4673,97

srebrny 99 5712,94

srebrny 119 6751,90

KOLOR 

srebrny 34 2596,06

srebrny 31 2658,13

srebrny 48 3018,38

srebrny 47 2690,47

srebrny 41 2892,91

srebrny 53 3358,41

srebrny 53 3092,60

srebrny 49 3269,35

srebrny 64 4381,29

srebrny 58 4097,83

srebrny 47 3785,42

srebrny 86 4560,27

srebrny 70 4437,86

srebrny 101 5788,50

srebrny 98 5525,39

srebrny 108 7859,67

"1" - wentylator z silnikiem jednofazowym 
"3" - wentylator z silnikiem trójfazowym 

"3H" -wentylator z silnikiem trójfazowym z wyższą prędkością 
"3L" -wentylator z silnikiem trójfazowym z niższą prędkością 
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REGULATORY 
Hl GUI AIOH.V Ollf.łOIOW DOSPI I PH.Ol-I SSIONAI 

AKCESORIA 
REGULATORY OD ROTÓW DOSPEL PROFESSIONAL 
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RTS 1,5 (1-F) REGULATOR TRANSFORMATOROWY PIĘCIOSTOPNIOWY 1-F 1,5A 

RT5 3 (1-F) REGULATOR TRANSFORMATOROWY PIĘCIOSTOPNIOWY 1-F 3A 

RT5 5 (1-F) REGULATOR TRANSFORMATOROWY PIĘCIOSTOPNIOWY 1-F SA 

RT5 7 (1-F) REGULATOR TRANSFORMATOROWY PIĘCIOSTOPNIOWY 1-F 7A 

RT5 1 O (1-F) REGULATOR TRANSFORMATOROWY PIĘCIOSTOPNIOWY 1-F 1 DA 

RTS 14 (1-F) REGULATOR TRANSFORMATOROWY PIĘCIOSTOPNIOWY 1-F 14A 

RT51 (3-F) REGULATOR TRANSFORMATOROWY PIĘCIOSTOPNIOWY 3-F 1A 

RT5 2 (3-F) REGULATOR TRANSFORMATOROWY PIĘCIOSTOPNIOWY 3-F 2A 

RT5 4 (3-F) REGULATOR TRANSFORMATOROWY PIĘCIOSTOPNIOWY 3-F 4A 

RT5 5 (3-F) REGULATOR TRANSFORMATOROWY PIĘCIOSTOPNIOWY 3-F SA 

RT5 3 (3-F) PTC REGULATOR TRANSFORMATOROWY PIĘCIOSTOPNIOWY 3-F 3A PTC 

RT5 4 (3-F) PTC REGULATOR TRANSFORMATOROWY PIĘCIOSTOPNIOWY 3-F 4A PTC 

F 0,75 kW (1-F) PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI 0,75 kW 230V 

F 1,5 kW (1-F) PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI 1,5 kW 230V 

F 2,2 kW (1-F) PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI 2,2 kW 230V 

F 0,75 kW (3-F) PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI 0,75 kW 400V 

F 1,5 kW (3-F) PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI 1,5 kW 400V 

F 2,2 kW (3-F) PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI 2,2 kW 400V 

F 4 kW (3-F) PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI 4 kW 400V 

MODUŁ PTC U-EK230E (DO WENTYLATORÓW WDEX) 

PRZEŁĄCZNIK GWIAZDA/TRÓJKĄT (T0/20/6) 

WYŁĄCZNIK SERWISOWY 20A 

■-
---
761-0205 1,1 357,99

761-0187 2,1 430,78

761-0216 4,1 616,20

761-0480 5,1 714,42

761-0481 6,1 977,74

761-0699 10,1 1135,54

761-0609 4,3 1498,48

761-0610 4,3 1498,48

761-0611 4,3 1931,92

761-1097 5,1 2910,39

761-0631 11,1 2780,07

761-1096 4,6 2524,64

---
761-0145 1,2 1006,82

761-0146 1,2 1079,44

761-0147 1,95 1471,67

761-0596 1,2 1400,70

761-0597 1,2 1593,45

761-0598 1,2 1670,56

761-0149 3,1 2146,03

■-
---
761-0711

761-0561 

761-0026 

0,22 

0,5 

0,5 

570,01

206,88

191,93












